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Vitoligno 100-S

VITOLIGNO 100-S

Kotao za grijanje na drva postupkom pirolize

Vitoligno 100-S je kotao za grijanje na drva
postupkom pirolize nazivnog uc¢ina od 25 do
80 kW.

Njegova velika komora za punjenje drvima
garantira dugotrajno sagorijevanje i duge in-
tervale nadopunjavanja. S prednje strane kroz
velika vrata za nadopunjavanje Vitoligno

100-S jednostavno se nadopuni drvima.

U loZiStu se drvo putem oduzimanja kisika
razari. Nastali drvni plinovi se pomoc¢u usisnog
ventilatora uvlac¢e u komoru za izgaranje od
silicij karbida i tamo se dodavanjem sekundar-
nog zraka ¢isto spaljuju na visokoj temepraturi.

Dobro iskoristenje drva

Piroliza omoguéava visoki stupanj
uc¢inkovitosti pri niskim vrijednostima emisije.
Velike grijace povrsine uz koje protje¢e voda u
kombinaciji s usisnim ventilatorom odrzavaju
nisku temperaturu dimnih plinova i brinu o
dobroj iskoristivosti goriva.

Princip piroliz tj. uplinjavanja drva kod kotla Vitoligno 100-S

Vitoligno 100-S

Vitotronic regulacija
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Cijevni izmjenjivac topline

Veliki lozi$ni prostor za punjenje cjepanicama do 0,5 m

Bocne stijene s izlazom primarnog zraka
Izlaz sekundarnog zraka u loZiste

Klapna primarnog zraka

Klapna sekundarnog zraka

Loziste od silicij-karbida

Lozisni kanal od Samota

Otvor za ¢iSéenje za iznoSenje pepela



Kotao za grijanje na drva postupkom pirolize Vitoligno 100-S
zahvaljujuci velikim prednjim vratima jednostvno je puniti od

naprijed.

Profitirajte od ovih prednosti

Kotao za grijanje na drva postupkom pirolize, nazivnog toplinskog
uc¢ina od 25 do 80 kW

Stupanj iskoristivosti: do 87 %

Veliki lozisni prostor za cjepanice do 50 cm duljine

Jednostavno posluzivanje putem ruéno podesivih klapni za
primarni i sekundarni zrak

Robusna sapnica rasplinjaca od silicij-karbida

Lozigni kanal od $amota (Preusmjeravanje ogrjevnih plinova prema
izmjenjivacu topline)

Uspravan cijevni izmjenjiva¢ topline

Visokoug¢inkoviti usisni ventilator

Jednostavno hidrauli¢ko povezivanje zahvaljujuéi velikom sadrzaju
kotlovske vode

Elektronicka regulacija Vitotronic 100 (Tip FC1) s prikazom pogonskih stanja



Nazivni toplinski uéin

Dimenzije Duljina

(ukupno) Sirina
Visina

Tezina

(Tijelo kotla s toplinskom izolacijom

i usisnim ventilatorom dimnih plinova)

Sadrzaj kotlovske vode

Sadrzaj lozista

Vas strucni partner:






