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Iskustva u primjeni obnovljivih
izvora energije

Iskustva u primjeni obnovljivih
izvora energije

Josip � i�mešija dipl.in�.

Zagreb, 28.01.2010.



� Auto kamp Pila - Krk,   100 m²
� Auto kamp Kova� ine - Cres,   80 m²
� Auto kamp Maslinica - Rabac,    50 m²
� Auto kamp Konobe - Stara Baška,    45 m²
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Viessmann reference

� Solaris - Šibenik,  845 m²
� Odmaralište Punat - Krk,  200 m²
� Poslovni centar Jankomir-Zagreb,   100 m²
� Stara� ki dom - Zadar,    92 m²
� Studentski dom - Osijek,    68 m²



Hoteli Solaris (Šibenik)



Hoteli Solaris (Šibenik)



Hoteli Solaris (Šibenik)



Hoteli Solaris (Šibenik)



Hoteli Solaris (Šibenik)
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Poslovni centar Jankomir - Zagreb (100 m²)
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Studentski dom - Osijek (68 m²)
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Stambeno poslovni objekt - Agria (Osijek)
Osnovni podaci

Ukupna površina: 4500 m²
Energetska površina: 4000 m2
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a) Veliki posl. prostor (310 m²)

b) Mali posl. prostor (50 m²)
- podno grijanje (43/36 ºC)
-����	��
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�	��� (14/20 ºC)

- 12 stanova
- površina 600 m²
- podno grijanje (43/36 ºC)
-����	��
��
�	��� (14/20 ºC)

Energetska površina: 960 m2 Energetska površina: 3000 m2
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- 39 stanova
- ku� ne podstanice 

grijanje (65/50 ºC)
PTV (50/15 ºC)



Stambeno poslovni objekt - Agria (Osijek)
Osnovni podaci
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- stambeno poslovni prostor - stambeni prostor

Legenda:
TC -������	��������� , KZPU -���	��	������������	�����	�������
��� , S - sun� evi kolektori

* samo za nu�ni pogon

A) Grijanje (podno)
B) Hla � enje (podno)
C) PTV (spremnici)

D) Grijanje 
E) PTV ku� ne podstanice

TC KZPU

S

A,B,C A,C,D,E A*,C*,D,E



Stambeno poslovni objekt - Agria (Osijek)
Osnovni podaci

�������� instalirana oprema:

1. Toplinska crpka Vitocall 300 tip BW254 , 67 kW (B8/W45), 1 kom
2. Sun� evi kolektori (cijevni vakumski) Vitosol 200-T

- 3 m² 21 kom  (=63 m²)
- 1 m² 8 kom  (=8 m²)

3. Kondenzacijski zidni plinski ure
 aji tip Vitodens 200 , 45 kW,  3 kom
4. Spremnici sanitarne vode tip Vitocell 100-L , 1000 lit,   2 kom
5. Spremnici ogrjevne vode tip Vitocell 100-E,

- 1000 lit,       1 kom
- 750 lit, 2 kom

6. Plo� asti izmjenjiva� i topline Vitotrans 100 ,  2 kom
7. Regulacija sustava



Stambeno poslovni objekt - Agria (Osijek)
Primarni krug toplinske crpke



Stambeno poslovni objekt - Agria (Osijek)
Toplinska stanica  (1. dio)



Stambeno poslovni objekt - Agria (Osijek)
Toplinska stanica  (2. dio)



Stambeno poslovni objekt - Agria (Osijek)
Malo kolektorsko polje (8 m²)

Nagib absorbera:   25 º



Stambeno poslovni objekt - Agria (Osijek)
Malo kolektorsko polje (Vitosol 200-T,     8 kom x 1m² = 8 m²)



Stambeno poslovni objekt - Agria (Osijek)
Veliko kolektorsko polje (Vitosol 200-T,     21 kom x 3m² = 63 m²)

15 º

JUG

Nagib krova:

Nagib absorbera:   40 º



Stambeno poslovni objekt - Agria (Osijek)
Veliko kolektorsko polje (Vitosol 200-T,     21 kom x 3m² = 63 m²)



Stambeno poslovni objekt - Agria (Osijek)
Hidrauli� ka shema sustava (grijanje)
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Toplinska crpka

$

1000
lit

750
lit

750
lit

Vitocal 300
BW 254

67 kW



Stambeno poslovni objekt - Agria (Osijek)
Toplinska stanica  (1. dio)



Stambeno poslovni objekt - Agria (Osijek)
Primarni krug toplinske crpke
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Stambeno poslovni objekt - Agria (Osijek)
Primarni krug toplinske crpke

Vitocal 300
BW 254

67 kW

10 zemaljskih sondi,
dubina 100 m,

Rehau PE-Xa
32 x 2,9 mm



"#�

EMSL1

RP1

EP1

P1a1 SIV1

EMS1

C3

MS1

S2

S1
S3

Grijanje/hla
 enje
Lamela 1

%

P
re

m
a 

pu
ffe

r 
sp

re
m

ni
ku

C1

�

V1

BV3

HN1

BV1

EMSL2

BV2
Kal1

EMS2

MS1a

Stambeno poslovni objekt - Agria (Osijek)
Primarni krug toplinske crpke

10 zemaljskih sondi,
dubina 100 m,

Rehau PE-Xa
32 x 2,9 mm

GRIJANJE

Vitocal 300
BW 254

67 kW
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Stambeno poslovni objekt - Agria (Osijek)
Primarni krug toplinske crpke

HLA� ENJE

10 zemaljskih sondi,
dubina 100 m,

Rehau PE-Xa
32 x 2,9 mm
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Hladna voda
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(krov)
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Stambeno poslovni objekt - Agria (Osijek)
Hidrauli� ka shema sustava (priprema tople potrošne vode)
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FC (foto osjetnik)

FC (foto osjetnik)
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Grijanje 
puffera 

PTV lamela 1

PTV lamela 1
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Posuda s glikolom

Odzraka

Kanister

Ru� na pumpa za dopunjavanje glikola

C20

Stambeno poslovni objekt - Agria (Osijek)
Hidrauli� ka shema solarnog kruga
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Obiteljska ku � a Celi � (Zagreb)

350 m² grijanog prostora



Obiteljska ku � a Celi � (Zagreb)Obiteljska ku � a Celi � (Zagreb)
Postoje� e stanje

- Uljni kotao Viessmann, 50 kW
- 2 kruga grijanja, 50/40 ºC, mješa� i
- Bivalentni spremnik sanitarne vode,

volumen 300 lit
- Cijevni vakumski kolektori, 3 m²

Potrošnja lo�ivog ulja:
4500 - 5000 lit/god



Obiteljska ku � a Celi � (Zagreb)
Postoje� e stanje

Raspolo�ivi prostor za 
smještaj nove opreme



Obiteljska ku � a Celi � (Zagreb)
Hidraulika sustava
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Obiteljska ku � a Celi � (Zagreb)
Hidraulika sustava
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- Novo stanje

21 kW



Obiteljska ku � a Celi � (Zagreb)Obiteljska ku � a Celi � (Zagreb)
Primarni krug toplinske crpke



Obiteljska ku � a Celi � (Zagreb)Obiteljska ku � a Celi � (Zagreb)
Bunar



Obiteljska ku � a Celi � (Zagreb)Obiteljska ku � a Celi � (Zagreb)
Situacija

Prije 

Sada 



Obiteljska ku � a Celi � (Zagreb)Obiteljska ku � a Celi � (Zagreb)

- 01.05 - 17.01.2010.  � 700 sati rada

Troškovi struje:
3250 kn



Obiteljska ku � a Peli � (Zagreb)

470 m² grijanog prostora
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Obiteljska ku � a Peli � (Zagreb)
Hidraulika sustava

Podno Radijatori

Spr1 Spr2

Spr3

- Toplinska crpka Vitocal 300, 32 kW
- Cijevni kolektori Vitosol 200-T, 6m²
- Kondenzacijski ZPA Vitodens 200, 49 kW
- Spremnici PTV, 200 + 380 lit
- Spremnik ogrjevne vode, 1000 lit



Obiteljska ku � a Peli � (Zagreb)
Postavljenje zemaljskog kolektora

1100 m²



Obiteljska ku � a Peli � (Zagreb)
Razdjelnik i sabirnik



Obiteljska ku � a Peli � (Zagreb)



Obiteljska ku � a Peli � (Zagreb)



Stambeni objekt Branove � ina (Zagreb)

- 385 m²
- 6 stanova 



Stambeni objekt Branove � ina (Zagreb)
Hidrauli� ka shema

Toplinska crpka
Vitocal 300

BW 220

21 kW

M

1 2 3 4 5 6

Podno grijanje
El. zidni ure
 aj 12 kW

C1 M1

S1

S2

S3

400
lit



Stambeni objekt Branove � ina (Zagreb)
Toplinska stanica



Toplinska crpka
Vitocal 300

BW 220

C2

90 -95 m

6 m

Stambeni objekt Branove � ina (Zagreb)
Primarni krug toplinske crpke



Stambeni objekt Branove � ina (Zagreb)
Pozicioniranje zemaljskih sondi



Stambeni objekt Branove � ina (Zagreb)
Bušenje za zemaljske sonde



Stambeni objekt Branove � ina (Zagreb)
Bušenje za zemaljske sonde



Stambeni objekt Branove � ina (Zagreb)
Uzimanje uzoraka zemlje



Stambeni objekt Branove � ina (Zagreb)
Odre
 ivanje toplinskog u� ina zemaljske sonde



Stambeni objekt Branove � ina (Zagreb)
Pribor zemaljske sonde



Stambeni objekt Branove � ina (Zagreb)
Priprema zemaljske sonde za polaganje



Stambeni objekt Branove � ina (Zagreb)
Spuštanje zemaljske sonde



Stambeni objekt Branove � ina (Zagreb)
Punjenje suspenzijom bentonit+cement+voda



Stambeni objekt Branove � ina (Zagreb)
Povezivanje zemaljskih sondi sa razdjelnikom



Stambeni objekt Branove � ina (Zagreb)
Povezivanje PE cijevi elektro zavarivanjem



Stambeni objekt Branove � ina (Zagreb)
Ulaz PE cijevi u šaht



Stambeni objekt Branove � ina (Zagreb)
Razdjelnik i sabirnik



Stambeni objekt Branove � ina (Zagreb)
Regulatori protoka



100 mm

Stambeni objekt Branove � ina (Zagreb)
Prodor PE cijevi kroz temelj



Stambeni objekt Branove � ina (Zagreb)


